OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WITASZYN – KOŻUCHÓW - WYŚMIERZYCE ORAZ REDLIN – KORZEŃ 
- ODC. WITASZYN – KOŻUCHÓW KM 1+840 – 3+250 
- ODC. KOŻUCHÓW – WYŚMIERZYCE KM 0+000 – 3+155 
- ODC. REDLIN – KORZEŃ KM 0+000 – 1+780 
I. Podstawa opracowania. 
Projekt przebudowy dróg gminnych: Witaszyn – Kożuchów, Kożuchów – Wyśmierzyce i Redlin – Korzeń opracowano na podstawie: 

1. Umowy - zlecenia z Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach. 

2. Dane wyjściowe ustalone z Urzędem Miejskim w Wyśmierzycach. 

3. Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych uzupełniających. 

5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.). 

6. Wytyczne Projektowania Dróg. 

7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 

8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

II. Stan istniejący. 
Witaszyn - Kożuchów 

Projektowana droga przebiega przez tereny wsi Witaszyn i Kożuchów i posiada 

nawierzchnię z tłucznia kamiennego o zmiennej grubości i szerokości 4,50-4,70 m z lokalnymi przewężeniami do szer.4,30m, pobocza gruntowe szer.0,50-1,0 m. 

W ciągu projektowanego odcinka na początku i końcu odcinka występuje obustronna zabudowa a dalej po obu stronach drogi występuje las i pola uprawne. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 5,50 – 9,0 m z lokalnym przewężeniem do 5,0m. 

Kożuchów - Wyśmierzyce 

Projektowana droga przebiega przez tereny wsi Kożuchów i m. Wyśmierzyce i 

posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego o szerokości 4,50-4,70 m z lokalnymi przewężeniami do szer.4,20m.W km 0+175 – 0+340 istniejąca nawierzchnia brukowcowa szer.3,0m, w km 0+340 – 0+470 istniejąca nawierzchnia żużlowa, żwirowa i tłuczniowa szer.4,50-4,70m. Pobocza gruntowe szer.0,50-1,0 m. 

W km 2+840 – 3+178 istniejąca nawierzchnia z bloczków betonowych szer. 6,0 i 6,80m ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30cm – krawężniki do wymiany. 

W ciągu projektowanego odcinka na początku i końcu odcinka występuje obustronna zabudowa a dalej po obu stronach drogi występuje pola uprawne i częściowo las. 

W km 0+121 istniejący przepust z rur żelbetowych średn. 80cm i dług. 9,0m, w km 0+517,50 istniejący przepust z rur betonowych średn.50cm i dług. 6,50m – do przebudowy, w km 0+600,50 istniejący przepust z rur betonowych średn. 50cm i dług.7,0m – do przebudowy, w km 1+403 istniejący przepust z rur betonowych średni. 50cm i dług.8,0m. 

W km 1+935 – 2+435 istniejący rów obustronny zamulony. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 6,0 – 16,0 m z lokalnym przewężeniem do 5,0m. 

Redlin - Korzeń 

Projektowana droga przebiega przez tereny wsi Redlin i Korzeń i posiada: 

- nawierzchnię brukowcową w km 0+000 – 0+283 o szerokości 4,10-4,20 m z licznymi 

koleinami i nierównościami 

- nawierzchnię tłuczniową, żużlową i żwirową w km 0+283 – 1+231 o szerokości 4,50- 

4,70m i zmiennej grubości 

- nawierzchnię gruntową w km 1+231 – 1+973,90 (na odcinku nowego przebiegu) o 

szerokości 3,50-4,0m. 

W km 0+287,70 istniejący przepust z rur betonowych śred. 60cm i długości 8,0m – do przebudowy, w km1+131,60 istniejący przepust z rur betonowych śred. 60cm i długości 7,0m – do przebudowy. 

W km 1+250 – 1+700 str. lewa istniejący rów, zamulony i porośnięty drzewami i krzakami. 

Pobocza gruntowe szer.0,50-1,0 m. 

W ciągu projektowanego odcinka na początku i końcu odcinka występuje obustronna zabudowa a dalej po obu stronach drogi występują pola uprawne i lasy. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 8,0 – 11,50 m z lokalnym przewężeniem do 5,50m. 

III. Warunki geologiczne (glebowe). 
Teren płaski i falisty. Grunt kat. II - III. 

IV. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych: 

- Witaszyn – Kożuchów na odcinku od końca asfaltu w m.Witaszyn do drogi powiatowej 

1115W Przytyk – Kożuchów – do dr. krajowej nr 48 na długości 1,410 km 

- Kożuchów - Wyśmierzyce na odcinku od drogi powiatowej 1115W Przytyk – Kożuchów – 

do dr. krajowej nr 48 w m. Kożuchów do granicy pasa drogowego dr. krajowej nr 48 

(ul.Mickiewicza) w m.Wyśmierzyce na długości 3,178 km 

- Redlin – Korzeń na odcinku od końca asfaltu w m.Redlin do końca asfaltu w m.Korzeń na 

długości 1,974 km 

o parametrach technicznych: 

Klasa techniczna - VII 

Prędkość projektowa - 50km/h 

Szerokość nawierzchni - 4,50m; 6,0 i 6,80m w m.Wyśmierzyce 

Szerokość korony - 6,0m 

Szerokość poboczy - 0,75m 

V. Projekt zagospodarowania terenu. 
Witaszyn - Kożuchów 

Oś przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano w osi pasa drogowego, 

lokalnie z niewielkim przesunięciem ze względu na zmianę szerokości pasa drogowego. 

W km 1+919,20 – 1+940,53 łuk kołowy o promieniu R=60m, km 2+151 – 2+173,34 łuk kołowy o promieniu R=250m, km 2+326,50 – 2+359,52; 2+425 – 2+442,15; 2+609 – 2+639,38 łuk kołowy o promieniu R=200m, km 2+692,58 – 2+710,20 łuk kołowy o promieniu R=150m, km 2+736,20 – 2+750,90; 2+774,96 – 2+789 łuk kołowy o promieniu R=300m, km 2+845,68 – 2+892,60 łuk kołowy o promieniu R=65m, km 2+893 – 2+952,65 łuk kołowy o promieniu R=250m, km 2+986,12 – 3+052,47 łuk kołowy o promieniu R=140m, km 3+061,97 – 3+074,50 łuk kołowy o promieniu R=60m. 

Na skrzyżowaniach wpisano łuki kołowe o promieniu R= 9 i 15 m. Szerokość projektowanej jezdni 4,50 m. 

Kożuchów – Wyśmierzyce 

Oś przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano w osi pasa drogowego, 

lokalnie z niewielkim przesunięciem ze względu na zmianę szerokości pasa drogowego. 

W km 0+344; 0+559,30; 0+729; 2+824,10 załamania trasy bez wpisywania łuku kołowego ze względu na małe kąty. 

W km 0+212,50 – 0+229,70 łuk kołowy o promieniu R=500m, w km 0+394,60 – 0+438,57 łuk kołowy o promieniu R=450m, w km 1+023,20 – 1+037,27 i km 1+082,30 – 1+104,29 łuki kołowe o promieniu R=400m, km 1+143,50 - 1+149,14 łuk kołowy o promieniu R=250m, 

km 1+264,20 – 1+272,13 łuk kołowy o promieniu R=40m, km 1+340,80 – 1+357,93 łuk kołowy o promieniu R=120m, km 1+398,50 – 1+418,81 łuk kołowy o promieniu R=14,25m, 

km1+561,80 – 1+583,84 łuk kołowy o promieniu R=17,25m, km 1+783 – 1+825,37 łuk kołowy o promieniu R=120m, km 1+961 – 2+003,13 łuk kołowy o promieniu R=200m, 

km 2+188 – 2+215,88 i km 2+280,20 – 2+308,25 łuk kołowy o promieniu R=80m, 

km 2+356,50 – 2+378,37 i km 2+428,80 -2+458,21 łuk kołowy o promieniu R=150m, 

km 2+215,60 – 2+529,83 łuk kołowy o promieniu R=100m, km 2+934,90 – 2+949,98; 2+988 – 3+003,39; 3+026,60 – 3+053,77 łuk kołowy o promieniu R=500m, km 3+117 – 3+134,32 łuk kołowy o promieniu R=15m. 

Na skrzyżowaniach wpisano łuki kołowe o promieniu R= 3, 6, 7, 9, 12 i 15 m 

Szerokość projektowanej jezdni 4,50m w km 0+000 – 2+413; km 2+413 – 2+435 szer.4,50-6,0m; w km 2+435 – 3+178 szer. 6,0 i 6,80 m. Projektowany krawężnik na odcinku 

km 2+435 – 3+178. 

Redlin - Korzeń 

Oś przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano w osi pasa drogowego, 

lokalnie z niewielkim przesunięciem ze względu na zmianę szerokości pasa drogowego oraz na projektowany rów po stronie lewej na odcinku nowego przebiegu. 

W km 0+464,40; 0+940,70; 1+103,50 załamania trasy bez wpisywania łuku kołowego ze względu na małe kąty. 

W km 0+072,13 – 0+170,60 łuk kołowy o promieniu R=320m, km 0+251,63 – 0+284,70; 0+801,72 – 0+829,60; 0+992,20 – 1+013,48 łuk kołowy o promieniu R=500m, km 0+605,10 - 0+649,52 łuk kołowy o promieniu R=400m, km0+801,72 – 0+829,60, km 1+028,81 – 1+049,40 łuk kołowy o promieniu R=300m, km 1+157,80 – 1+181,04 łuk kołowy o promieniu R=550m, km 1+231 – 1+250,52 łuk kołowy o promieniu R=25m, km 1+364,80 – 1+398,99 łuk kołowy o promieniu R=150m, km 1+581,50 – 1+622,26 łuk kołowy o promieniu R=300m, km 1+651,77 – 1+666 łuk kołowy o promieniu R=9m. 

Na skrzyżowaniach wpisano łuki kołowe o promieniu R= 3 i 15 m. Szerokość projektowanej jezdni 4,50 m. 

VI. Profil podłużny. 
Witaszyn - Kożuchów 

Niweletę drogi dowiązano do istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na 

początku projektowanego odcinka, do istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na końcu projektowanego odcinka oraz do istniejącej podbudowy tłuczniowej z uwzględnieniem projektowanej konstrukcji jezdni. 

Kożuchów - Wyśmierzyce 

Niweletę drogi dowiązano do istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na 

początku projektowanego odcinka, do istniejącej nawierzchni asfaltowej skrzyż. z drogą krajową na końcu projektowanego odcinka oraz do istniejącej podbudowy tłuczniowej i podbudowy z bloczków betonowych z uwzględnieniem projektowanej konstrukcji jezdni. 

Redlin - Korzeń 

Niweletę drogi dowiązano do istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na 

początku i końcu projektowanego odcinka, do istniejącej podbudowy tłuczniowej, żużlowej i żwirowej z uwzględnieniem projektowanej konstrukcji jezdni oraz z niewielkim wyniesieniem nad istniejący teren na odcinku nowego przebiegu drogi. 

VII. Przekrój normalny i konstrukcyjny. 
Witaszyn - Kożuchów 
- szerokość jezdni 4,50m, szerokość poboczy 0,75m, 

- spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2% w km 1+840 – 2+825,68 i jednostronny 2% w 

km 2+845,68 – 3+250, na łukach daszkowy i jednostronny 2%, spadki poboczy 8%, 

Konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- warstwa wyrównawcza (wzmocnienie) podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5mm, grub. 

warstwy 5 cm 

- istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego o zmiennej grubości 

Kożuchów - Wyśmierzyce 
- szerokość jezdni: 4,50m w km 0+000 – 2+435; 6,0m w km 2+435 – 3+127; 6,80m w km 3+127 – 3+178; szerokość poboczy 0,75m, 

- spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2%, na łukach daszkowy i jednostronny 3% i 5%, 

spadki poboczy 8%, 

Konstrukcja jezdni km 0+000 – 2+435: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- warstwa wyrównawcza (wzmocnienie) podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5mm, grub. 

warstwy 5 cm 

- istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego o zmiennej grubości 

Konstrukcja jezdni km 2+435 – 3+178: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 (F=0,065m3) 

- istniejąca podbudowa z bloczków betonowych 

Redlin - Korzeń 
- szerokość jezdni 4,50m, szerokość poboczy 0,75m, 

- spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2% w km 0+000 – 1+250,52 i jednostronny 2% w 

km 1+250,52 – 1+957,60, na łukach daszkowy i jednostronny 2%, spadki poboczy 8%, 

Konstrukcja jezdni km 0+000 – 0+283: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- warstwa klinująca bruk z mieszanki kamiennej 0/31,5mm, grub. warstwy 3 cm 

- istniejąca podbudowa brukowcowa gr. 16cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm gr. warstwy 20 cm – na poszerzeniu 

- warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 15 cm – na poszerzeniu 

Konstrukcja jezdni km 0+283 – 1+231: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm gr. warstwy 10 cm (wzmocnienie istniejącej podbudowy) 

- istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego, żużla i żwiru o zmiennej grubości 

Konstrukcja jezdni km 1+231 – 1+973,90: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/8mm gr.3cm dla KR1 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki miner. – asfaltowej 0/12,8mm w ilości 50kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm gr. warstwy 20 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 15 cm 

VIII. Roboty ziemne. 
Witaszyn - Kożuchów 

Wykop pod projektowany przepust oraz wykonanie rowu na dojściach do przepustu. 

Profilowanie i zagęszczenie poboczy. 

Kożuchów - Wyśmierzyce 

Wykonanie rowu na dojściach do przepustów, oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów. 

Profilowanie i zagęszczenie poboczy. 

Redlin - Korzeń 

Wykop pod projektowane przepusty oraz wykonanie rowu na dojściach do przepustu. 

Profilowanie i zagęszczenie poboczy. 

Odcinek nowego przebiegu km 1+231 – 1+973,90. 

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne i wynoszą ogółem 996,45m3, w tym: 

- 557,18m3 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

- 246,75m3 zużycie na miejscu 

- 113,20m3 nasyp 

- 79,32m3 do wywozu na odkład. 

IX. Odwodnienie. 
Witaszyn - Kożuchów 

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez projektowane spadki poprzeczne i 

podłużne na pobocza z gruntu przepuszczalnego. 

W km 2+967 pod drogą projektowany przepust z rur PVC 50cm i długości 8,0m 

Kożuchów - Wyśmierzyce 

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez projektowane spadki poprzeczne i 

podłużne na pobocza z gruntu przepuszczalnego i dalej do istniejących rowów i cieków 

naturalnych. 

W km 0+121 istniejący przepust z rur żelbetowych średn. 80cm i dług. 9,0m, w km 0+517,50 istniejący przepust z rur betonowych średn.50cm i dług. 6,50m – do przebudowy na z rur PVC śred. 50cm i dług. 7,0m, w km 0+600,50 istniejący przepust z rur betonowych średn. 50cm i dług.7,0m – do przebudowy na z rur PVC śred. 50cm i dług. 7,0m, w km 1+403 istniejący przepust z rur betonowych średni. 50cm i dług.8,0m. 

W km 1+935 – 2+435 istniejący rów obustronny zamulony - do oczyszczenia. 

Redlin - Korzeń 

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez projektowane spadki poprzeczne i 

podłużne na pobocza z gruntu przepuszczalnego i dalej do istniejących rowów i cieków 

naturalnych. 

W km 1+250 – 1+818 strona lewa projektowany rów chłonno – odparowalny głęb.50cm. 

W km 0+287,70 istniejący przepust z rur betonowych śred. 60cm i długości 8,0m – do przebudowy na z rur PVC śred. 50cm i dług. 8,0m, w km1+131,60 istniejący przepust z rur betonowych śred. 60cm i długości 7,0m – do przebudowy na z rur PVC śred. 50cm i dług. 8,0m. 

W km 1+240 na skrzyż. pod drogą boczną, w ciągu istniejącego rowu projektowany przepust z rur PVC śred. 50cm i dług. 10,0m, km1+663 pod drogą projektowany przepust z rur PVC 

śred. 50cm i dług. 9,0m. 

X. Roboty inne. 
Kożuchów - Wyśmierzyce 

Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm szt.2, rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30cm. 

Redlin - Korzeń 

Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm szt.2, ścinanie drzew z karczowaniem pni, karczowanie krzaków, karczowanie pni. 

Wyk. kwiecień 2010r. 

